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GITABA ELEKTRYCZNA

Robert Glinski

E Texas Deluxe RG/HB

Tworca i zatozyciel firmy
gitarowej BLADE - Gary
Levinson, to swoisty
ewenement w materii
lutniczej. Rozpoczynat
swojg kariere w pofowie
lat 60. od reperaciji

i serwisu instrumentow
innych renomowanych
marek. Jako bardzo
pragmatyczny

i wyksztatcony

cztowiek postanowit
wprowadzaé innowacje
wiasnego autorstwa

w instrumentach '
sygnowanych firma
Levinson Guitars.

Miato to miejsce na poczatku lat 80. w Szwajcarii,
gdzie Levinson osiadt i otworzyt swa pierwszg manu-
fakture lutnicza. Od tamtego czasu gitary BLADE zna-
ne sa nieprzerwanie ze swej ,szwajcarskiej” precyzji
oraz doskonatych rozwigzan technicznych w dziedzinie
rezonansu, innowaciji elektronicznych, jak réwniez pa-
tentéw dotyczacych rozwiazan mechanicznych czesci
instrumentéw. Pomimo tego, iz trudno znalez¢ wsrdd
uzytkownikow tych gitar nazwiska ,wielkich” artystow,
to spogladajac na dtuga liste ich uzytkownikéw mozna
zauwazy¢ wielkie powodzenie tych instrumentéw po-
$rod muzykow sesyjnych z rejonéw country, bluesa,
rocka czy tez nawet jazzu... Jak wiadomo, ,sidemani”
posiadaja bardzo wysokie wymagania odnosnie swego
warsztatu pracy, wiec powyzsza informacja daje duzo
do myslenia...

Budowa
Testowany Blade Texas Deluxe to gitara pochodza-
ca z koreanskiej manufaktury pana Levinsona.

Jest to konstrukcja bolt-on, co oznacza, ze szyjka
instrumentu jest przykrecona do korpusu za pomoca
czterech $rub, catos$¢ utrzymana jest Scisle w stylu
stratocastera. Juz na pierwszy rzut oka widzimy, ze
mamy do czynienia z bardzo solidnym wykonaniem
gitary. Korpus instrumentu to trzyczesciowa olcha
pokryta z wierzchu elementem zwanym drop-top, czyli
naktadka fornirowa dajaca efekt pieknego wzorzystego
topu wykonanego z klonu falistego. Szyjka gitary jest
wykonana z jednoczes$ciowego klonu bez klejenia ele-
mentu gtowki (!), co jest zjawiskiem niemal niespoty-
kanym w tej klasie cenowej instrumentdw, a majacym
olbrzymie znaczenie w bezpiecznym jego uzytkowaniu
oraz brzmieniu... Na podstrunnicy o radiusie 320 mm,
wykonanej z drewna rézanego, znajduja sie precy-
zyjnie nabite 22 progi typu vintage style, natomiast
markery stanowia kropki o $rednicy 4 mm wykona-
ne z masy pertowej. Na gtowie osadzono zamkniete
klucze olejowe ztocone w stosunku 16:1, natomiast
nad bezpiecznym docisnigciem strun E oraz H czuwa
patent ,adjustable tension guide” w formie catkowicie
regulowanego sprezynowego docisku. Jest to jeden
z kilku patentéw konstruktora zawartych w tym in-
strumencie. Kolejny to znajdujacy sie poza 22 progiem
E-Z Access Neck Rod, czyli regulacja geometrii gryfu
po uprzednim odkreceniu dwdch niewielkich $rub ma-
skownicy systemu korekty krzywizny szyjki. Cato$¢
korpusu pokryta jest wysokiej jakosci lakierem nitro-
celulozowym, przy czym wierzch gtéwki jest réwniez
wykonany na ,wysoki potysk”, natomiast szyjka jest
celowo zmatowiona, co z pewnoscia docenig gitarzy-
$ci o fatwo potliwych dtoniach. Mostek gitary to jed-
nostronne tremolo o symbolu M54 Vintage Style, czyli
klasyczny most z tzw. wajcha, mocowany do korpusu
za pomocq szesciu $rub, podobnie jak klucze i reszta
oprzyrzadowania - pokryty ztotem. Uktad elektryczny
stanowia trzy przetworniki w konfiguracii singiel-szyjka
(VS-1), singiel-srodek (VS-1), humbucker-most (LH-
-55), osadzone w trojwarstwowej pertowej ptytce. Do
sterowania przetwornikami zastosowano 5-pozycyjny
przetacznik automatycznie roztaczajacy humbucker na
singla w potozeniu wspdtpracy ze Srodkowym picku-

pem. Na ptytce znajduja sie réwniez dwa potencjome-
try do kontroli sity gtosu oraz barwy tonu. Pomigdzy
przetacznikiem a potencjometrem gtosnosci zamonto-
wany jest trojpozycyjny miniswitch o dos¢ tajemniczej
nazwie VSC, uruchamiajacy aktywne podbicie gérnych
i dolnych czestotliwosci oraz Srodkowego pasma gi-
tary. To kolejny patent autorski pana Levinsona spo-
tykany tylko w gitarach Blade’a. Gitare wiaczamy do
wzmacniacza za pomoca klasycznego stratocasterow-
skiego gniazda typu 1/4 Jack umieszczonego w dolnej
czesci korpusu.

Wrazenia z gry

Dostarczony do testu egzemplarz wyposazony zo-
stat w standardowe struny setu 9-42. Przy pierwszym
kontakcie zwraca uwage znakomicie wyprofilowana
chwytnia instrumentu, ktéra po prostu doskonale ,lezy”.
Pierwszego wrazenia w samych pozytywach dopetnia
uczucie duzego komfortu zwigzanego z wywazeniem
gitary, ktéra zaréwno podczas grania w pozycji siedza-
cej, jak i stojacej nie przemieszcza sie w zadnym nie-
pozadanym kierunku. Instrument podczas gry ,na su-
cho”, czyli bez podtaczenia, brzmi bardzo perkusyjnie,
jak na ,strata” przystato. Akcje strun docenig wszyscy
lubigcy nisko zawieszone struny. Gitara dobrze stroi
w petnej swojej skali, jednakze zmiana strun na grub-
sze jeszcze bardziej udoskonalitaby jej intonacje. Do te-
stowania ,na gto$no” uzytem wzmacniacza firmy Rive-
ra. Czyste brzmienie instrumentu w pozycji pasywnej
uktadu VSC mozna scharakteryzowac krétko - sklono-
wany stratocaster... Brzmienie nie rozczarowuje! Single
pojedynczo brzmig szlachetnie i przejrzyscie, natomiast
we wspotpracy ze soba pieknie ,dzwonia”, dajac do-
ktadnie to, czego oczekuje poszukiwacz brzmienia a'la
strat... Réwniez humbucker sprawdza sie bardzo do-
brze zaréwno jako singiel czy tez klasyczny podwadjny
pickup nie wprowadzajacy dysproporcji pod wzgledem
gtosnosci. Uruchomienie przetacznika VSC to
prawdziwy ,odjazd” dla gitarzysty. Uktad
rzeczywiscie wzbogaca konkretne
przestrzenie pasma dodajac




GITARA ELEKTRYCZNA

,aoéry”, a zarazem ,dotu” lub poprawiajac ,Srodek”.
Wszystkie mozliwosci kreowania brzmienia sa tatwo
dostepne i daja sie w petni kontrolowac, zaleza jed-
nak od osobistych preferencji grajacego. Przetaczajac
przetacznikiem 5-pozycyjnym konfiguracje przystawek
uzyskujemy zawsze ciekawe, uzytkowe brzmienie. Po
przetaczeniu na kanat przesterowany gitara nie traci
dynamiki. Single uzyte pojedynczo, nawet na duzej
gtosnosci nie mikrofonizuja i prawie nie emitujg zakt6-
cen. Czu¢ wyraznie roznice brzmienia podczas zmiany
konfiguracji pracy przetwornikow do tego stopnia, iz
nie chodzi tutaj tylko o niuanse. Przester ,nie zabija”
moca, jest bardzo ciepty i przyjemny dla ucha. tatwo
tez wchodzi w sprzezenie zwrotne bedace catkowicie
pod Kkontrola. Zardwno podczas gry czystym dzwie-
kiem, jak rowniez drivem czu¢ wyraznie klang strun
0 progi, szczegolnie przy mocniejszym ataku, co moim
zdaniem zdecydowania dodaje charakteru. Z racji uzy-
cia klasycznych zamknietych kluczy zamiast blokowa-
nych, odradzatbym stosowania gry ramieniem tremola,
gdyz niechybnie doprowadzi to do rozstrojenia instru-
mentu. Minimalne zastrzezenia skierowatbym w strone
aktywnego przedwzmacniacza wykorzystanego w tej
konstrukcji. Otéz ukfad ten szczegdlnie przy podbiciu
pasma dolnego oraz gérnego emituje delikatny szum,
do ktorego trzeba sie odrobing przyzwyczaic. Przy pod-
biciu pasma Srodkowego szum réwniez sie pojawia,
lecz jest duzo mniejszy. Niebagatelng zaletg jest mozli-
wosé regulacji parametrow podbicia pasma za pomoca
szeregu trymeréw zlokalizowanych od spodu instru-
mentu wraz z baterig zasilajaca ukfad elektroniczny.
Réwniez tréjpozycyjny przetacznik niestety nie przeta-
cza sie bezgtosnie. Sq to jednakze drobiazgi, na ktdre
wiekszo$¢ z uzytkownikdw szybko przestanie zwracaé
uwage, gdyby nie one mielibySmy produkt idealny i to
za takie pieniadze...

Podsumowanie

Reasumujac, mamy do czynienia z instrumentem
bardzo uniwersalnym o szerokim spektrum brzmienia,
zaskakujacym jak na gitare w tym przedziale ceno-
wym...Zaskakuje jako$¢ wykonania oraz innowator-
stwo konstrukcji niespotykane w innych instrumentach
tej klasy. Biorac pod uwage cene najtanszych strato-
casterow poréwnywalnej jakosci, sporo oszczedzamy,

a zyskujemy przeciez niepospolity instrument. Zwolen-
nicy ,mocnych wrazen” moga nie czu¢ sie usatysfak-
cjonowani w kontakcie z tym produktem, ale muzycy
grajacy lzejsze gatunki z pewnos$cig docenig walory
tego instrumentu. Krotko méwiac - profesjonalna gita-
ra za bardzo rozsadna kwote...

Dane techniczne

Korpus - olcha/drop top

Szyjka - kion

Podstrunnica - drewno rozane

Wykonczenie - naturalne (wysoki potysk)

Osprzet - ztocony

Klucze - zamkniete olejowe , ztocone 16:1

Mostek - tremolo jednostronne M54 Vintage Style
Piytka - pertowa trojwarsiwowa

Przetworniki - 2 x VS-1 Single Coils, 1 x LH-55 Vintage
Humbucker

Uktad elekironiczny - VSC - Treble / Bass Boost, Mid Boost
Przetaczniki - 5-pozycyjny, 3-pozycyjny miniswitch

Cena
2309 zt

Dystrybutor: FX - Music Group
ul. Kopernika 10/12

42-200 Czestochowa

tel: 034 374 06 46
www.fxmusic.pl

Plusy

+ wysoka jakos¢ wykonania
+ bardzo dobre brzmienie
+ wygoda gry

+ innowatorstwo konstrukcji

- -

Minusy
- delikatnie szumigcy
uktad aktywny
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- Tomek "Lina" Lipnicki & Dean.Cz

Cadlloe Select

korpus: mahori / plyta wierzchnia: wypukta, wzorzysty klon
szyjka: mahor, wklejona w korpus / podstrunnica: palisander
klucze: Grover/ osprzet: zioty / mostek: Tune-O-Matic
przetworniki: 2 humbuckery Dean / potencjometry: 2 vol.,

2 ton push/pull (do roztgczania cewek), 3-pozyc. przetgcznik
kolory: Trans Cherry Sunburst, Trans Amberburst, Trans Red

2100 z1

Zaprezentowana'w 1980 roku."Gaddy" swietuje swoj
25-letni jubileusz. Na przefomie tych lat Cadillac
zachowat swdj orginalny charakter tzn. korpus i gryf
nadal wykonywane ze specjalnie selekcjonowanego
mahoniu, podstrunica z hebanu, a catosci dopetnia
wielozytowy binding, markery w postaci prostokgtow
i poztacany osprzet. Nowe modele Cadillac'a
oferowane sg w opcji z plytq wierzchnig z klonu
wzorzystego typu "flame" lub "quilted" do wyboru.

Podobnie jak model Dean ML, Cadillac wielokrotnie
pojawiat sie zrowno na scenach jak i w videoklipach
wielu topowych artystow. Ukoronowaniem sukcesu
tych gitar byt moment, kiedy to podczas jednego
wieczoru rozdania nagréd Grammy, gitarzysci
(endorserzy) Dean'a zdobyli az 5 statuetek.

Sugerowane ceny detaliczne brutto wg k

FX-Music GrRouP
42-200 Czestochowa
ul. Kopernika 10/12
tel./fax (34) 374 06 46

22-400 Zamos¢
ul. Kilinskiego 72
tel. (84) 643 92 46

group fax (84) 641 83 98



