Cadillac

Gitara elektryczna
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Konstantin ,, Kostek” Andreev

Gitary Dean sq dobrze znane muzykom (gtéwnie rockowym) na catym swiecie. Na reszcie zawitaty i do krajowych sklepéw
muzycznych. Nie trudno domyslié sig, ze gtéwnym powodem dla ktérego wezedniej gitary Dean mozna byto kupié raczej
tylko za granicq jest ich cena. Tak to juz jest ze sq firmy, ktére z niewielkich manufaktur rozrastajq sie do rozmiaréw
poteznych korporacji (co niestety nie zawsze idzie w parze ze wzrostem jakosci wszystkich ich produktéw), a sq firmy, ktére
najbardzie| ceniq niepowtarzalno$é swoich produktéw i mimo ze czasami uzyskujq $wiatowq stawe nie chcg zwiekszaé
nakiadéw i przez to ich produkty nie nalezq do najtariszych. Pojawienie sig gitar Dean na rynku krajowym jest zwigzane z
obnizeniem kosztéw produkgji gitar (podobno w USA w dalszym ciqgu wszystkie instrumenty tej firmy sq robione recznie)
natomiast na dalekim wschodzie produkuiq je fabryki. Celem tego testu nie jest poréwnanie waloréw gitar amerykanskich
i koreanskich wyprodukowanych z logo tej samej firmy — trzeba by byto mie¢ dwa takie instrumenty i badaé je krok po
kroku. Z reguty gitary wyprodukowane w USA sq wielokrotnie drozsze i mysle, ze kazdy nabywca indywidualnie powinien
stwierdzi¢ na ile ta réznica jest uzasadniona. Do testéw dostarczono instrument wyprodukowany w Korei wiec zobaczmy

jak jest wykonany i jak sie zachowuje na scenie.

OPIS

Na poczgtek kilka stéw o samym modelu. Pierwsze gitary Cadillac
wyprodukowano w roku 1980. Poza wyjgtkowym ksztattem korpusu,
gitary te wyrdzniaty sie jakosciq kawatkéw mahoniu z ktérych robiono
korpusy i gryfy. Kryteria, wedtug ktérych dobierano drewno sq znane
producentowi i tylko jemu, pozostaje tylko mie¢ nadzieje ze sq one
niezmienne niezaleznie od tego gdzie jest produkowany instrument.
Skoro juz wiemy ze korpus gitary dostarczonej do testéw zostat wykonany
z mahoniu, brniemy dalej. Przednia scianka korpusu testowanego
instrumentu zostata wykofczona profilowang klonowq plytkq, przy czym
krawedzie tej ptytki wykonczono paskiem z tworzywa sztucznego w
kolorze kosci stoniowej. Gitare wyposazono w dwa przetworniki Dean
Zebra typu humbucker. W kazdym z nich moze byé odigczona jedna
cewka co przeksztatca taki przetwornik w przetwornik typu single. Kazdy
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z przetwornikdw jest dwukolorowy (stqd i okreslenie zebra) jedna z cewek
jest wykonczona ptytkg plastikowq w kolorze czarnym, a druga — w
kolorze kosci stoniowej, przy czym w tej drugiej istnieje mozliwoéc
regulacji odlegtosci kazdego z nadbiegunnikéw od dedykowane] mu
struny, oraz wlasnie ta druga petni role przetwornika typu single podczas
gdy cewka wykonczona czarng ptytkqg jest odtgczana. Przetworniki
umieszczono w obudowach wykonanych z masy plastycznej w kolorze
kosci stoniowej w taki sposdb, ze cewki petnigce role przetwornikéw
typu single znajduijq sie po stronie zewnetrznej (tuz przy gryfie i tuz przy
mostku). Obudowy przetwornikéw sq przykrecone do przedniej $cianki
korpusu gitary. W dolnej czeéci przedniej écianki pod przetwornikiem
znajdujgcym sie przy gryfie umieszczono tréjpozycyiny przetqcznik, za
pomocq ktérego mozemy uaktywniaé jeden z przetwornikéw albo oba
na raz. W dolnej czeéci przedniej $cianki korpusu znajdziemy cztery
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potencjometry obrotowe regulujgce poziom i barwe sygnatu
wychodzqcego z przetwornikéw gitary. Potencjometry regulujgce barwe
petniq tez funkcje przetqcznikéw odiqczajgcych jedng cewke w
dedykowanym przetworniku. Odtgczenie nastepuje na skutek
wyciggniecia gatki potenciometru. W dolnej czesci bocznej $cianki
korpusu znajdziemy kwadratowq ptytke wykonang z tego samego
tworzywa co i obudowy przetwornikéw. W te| ptytce umieszczono
niesymetryczne gniazdo wyjsciowe typu jack 1/4”. Réwniez w bocznej
$ciance korpusu umieszczono zaczep na pasek. Drugi zaczep znajduje
sie na tylnej $ciance korpusu festowanej gitary w miejscu fqczenia sig
korpusu z gryfem. W tylnej jego éciance korpusu znajdujq sie dwie
odkrecane plytki z czarnego tworzywa sztucznego. Usuniecie jednej z
nich umozliwia dostep do ztqczy przetqcznika tréjpozycyinego, po
odstonieciu drugiej mamy dostep do ztqczy potenciometréw gtosnosci
i barwy oraz do gniazda wyjéciowego. Gryf testowanej gitary wykonano
z mahoniu i jest on przyklejony do korpusu na state. Gryf fqczy sie z
korpusem na wysokosci siedemnastego progu, lecz wyciecie w korpusie
wykonano w taki sposéb, ze zaréwno przy strunie E 1 jak i przy strunie
E 6 przednia ptyta korpusu ,tqczy” sie z gryfem na wysokosci
dwudziestego progu, co umozliwia swobodny dostep do wszystkich
dwudziestu dwéch progéw umieszczonych na podstrunnicy. Podstrunnica
zostata wykonana z palisandru. Po obu stronach zostata wykornczona
paskami z tworzywa sztucznego w kolorze kosci stoniowej. Menzura
instrumentu wynosi 24 i 3/4", a w podstrunnicy znajduiq sie prostokgtne
wstawki z tworzywa o wyglqdzie masy perfowej oznaczajqgce progi 1, 3,
57,9 12,15,17 19, i 21. Te same progi oznaczono czarnymi
kropkami w gérnej listewce ozdabiajqcej podstrunnice. Gryf testowanej
gitary zostat zakonczony charakterystyczng dla wielu modeli gitar Dean
gtéwkq ksztattem przypominajqcq litere V. Po obu stronach gtéwki
umieszczono po trzy klucze. Na przednig $cianke gtéwki zostata
naklejona czarna plytka, na ktérej widnieje ,skrzydlate” logo Dean.
Krawedzie tej plytki sq wykoriczone listewkq z tego samego tworzywa
co krawedzie podstrunnicy oraz przedniej plyty korpusu gitary. Przy
czarnym plastikowym siodetku znajduje sie ptytka z czarnego tworzywa
sztucznego. Jej usuniecie umozliwia dostep do gtéwki preta regulujgcego
krzywizne gryfu. W testowanym modelu gitary zamontowano poztacane
klucze Grover — dobrze znane gitarzystom wiec nie wymagaijq specjalnej
opinii — po prostu bardzo dobrze trzymajqg siréj. Mostek testowanej
gitary to tradycyjny poztacany mostek typu TUNE-O-MATIC. Wygodny
zaréwno w doktadnym wystrojeniu menzury dla kazdej ze strun oraz
ich wysokosci nad gryfem.

O I

WRAZENIA

Kazdy oryginalny wyréb wzbudza skrajnosci w jego ocenie. Ksztatt
testowanego instrumentu nie pozostat wigkszosci oséb obserwujgcych
instrument podczas testéw obojetny. Zatwardziali ortodoksi przyglgdali
sie gitarze z duzq dozq sceptycyzmu, natomiast prawie kazdy w kim
jest chociaz troche z duszy rockman ozywit sie oglgdajgc instrument.
Nie da sie ukryé — wizualnie ta gitara jest ciekawym egzemplarzem. Ale
gdy pierwszy raz wzigtem instrument do reki fo... i w fym momencie
raczej nie da obej$¢ sie bez matej dygresji na temat tego gdzie i jak sie
produkuije gitary... albo nie, pozostawiam to w sferze domystéw. Napisze
tylko, ze zanim wydatem pierwszy diwiek musiatem ,kreci¢” przy
instrumencie okoto godziny: gryf, wysoko$¢ strun, menzura... Ale fakt,
ze nie ulegtem czarnym myslom optacit sie w tréjnaséb. Nawet ,na
sucho” brzmienie testowanej gitary nie da sie okreéli¢ inaczej niz
.rasowe”. Po podtqczeniu instrumentu juz byto wiadomo, ze naprawde
zrobiono tq gitare z nie byle jakich kawatkéw mahoniu. Najpierw jednak
wrazenia manualne: gitara jest bardzo stabilna wzgledem swojego




potozenia wobec wykonawcy. Tak juz jest, ze wiekszo$¢ instrumentéw o eksperymentalnych
ksztattach ,ucieka” spod rgk gitarzysty. Testowany instrument zachowuie sie bardzo stabilnie zaréwno

podczas gry na siedzqco jak i podczas gimnastykowania sie na scenie. Gryf testowanej gitary jest =
bardzo wygodny, cienki lecz podstrunnica jest raczej szeroka, wiec posiadacze grubych palcéw =
nie muszq obawiad sig konfuzji. Wiasciciele filigranowych rqczek réwniez nie powinni ba¢ sie tego  *
_ ze jest to potqczenie charakterystycznego
., przydiwieku Telecastera, ,peretki” Strata i
= potegi Gibsona w jednym. Brzmienie
w testowane| gitary przy tym ustawieniu na
# czystym kanale wzmacniacza jest dosé

instrumentu poniewaz nie bedzie on wymagat od wprawionych w rzemiosto paluchéw zadnych
napieé, wrecz przeciwnie: zarédwno trudne do utrzymania akordy jok i szybkie pasaze tqczqce
techniki legato z podcigganiem strun gra sie na testowanej gitarze z tatwosciq. Teraz brzmienie.
Uktad elektroniki zamontowany w gitarze pozwala otrzymaé osiem réznych rodzajéw barwy. |
znowu przyjemna niespodzianka: kazda z nich jest dos¢ uniwersalna mimo, ze tatwo rozpoznawalna.

No to po kolei:
Barwa 1 — uzyskujemy jq wiqczajqc przetwornik

znajdujqcy sie przy mostku, pracujqcy w trybie
humbucker. Na czystym kanale wzmacniacza gitara

$rodkowych czestotliwosci pasma ze wzgledu na uktad

tradycyjnym gibsonowskim brzmieniem ale jezeli juz
mamy siggaé po tego typu wzorce to raczej umiescit bym
to brzmienie pomiedzy Gibsonem, a Telecasterem
wyposazonym w humbucker. Jednym stowem brzmienie
uzyskane w ten sposéb umiescitbym wséréd wzorcéw
brzmieniowych muzyki country. Nieco inacze| instrument brzmi
podczas grania na kanale przesterowanym. Uzyskane w ten sposéb

vintage jak to bywa w Telecasterach.

przetwornikéw nasuwato by sie poréwnanie z =

» Barwa 2 — uzyskujemy jq wigczajqc przetwornik

znajdujqcy sie przy mostku pracujgey w trybie
single coil. Brzmienie gitary wyposazonej w
przetworniki jednocewkowe nieodzownie
kojarzy sie z brzmieniem Stratocasteréw lecz w

= przypadku testowanej gitary takie skojarzenie

« racze| nie wystepuje, znowu najblize]

brzmieniowo bedzie Telecaster wyposazony w

* przetworniki typu single coil. Podobne wrazenie

uzyskujemy grajgc na kanale przesterowanym,

. az sie chce odtozy¢ kostke przypomnieé kilka

palcéwek rodem z Nashville.

: Barwa 3 - uzyskujemy jg wigczajqc oba
“ przetworniki w trybie humbucker. Na czystym
~ kanale uzyskujemy cieptq jazzowqg barwe, ktéra
. jest nieco jasniejsza niz barwa wigkszosci

. Gibsonéw przy tym ustawieniu przetwornikéw

= iznacznie gtebsza niz barwa Telecasteréw przy

podobnych ustawieniach. Na przesterowanym

" kanale wzmacniacza z kolei mamy dos¢
. migsiste rockowe cigzkie brzmienie z tym ze

. nie jest ono na tyle brudne by uniemozliwié

= granie rifféw na przyttumionych strunach.

“ Barwa 4 - uzyskujemy jg wiqczajgc oba
* przetworniki na raz, przy czym przetwornik
_ znajdujgcy sie przy mostku jest przetqczony w

- uniwersalne i kojarzy sie z wieloma

tryb single, a przetwornik znajdujqcy sie przy
gryfie jest przetqczony w tryb humbucker. Ten
rodzaj brzmienia trudno jest poréwnaé do
jakiegos klasycznego wzorcu wyraznie stychaé,

* brzmieniami, ktére mozemy spotkaé na

brzmi doé¢ jasno, klarownie z duzq zawartosciq .
= wzmacniacza. Brzmienie testowanej gitary przy

i W e

nagraniach muzyki zaréwno rockowej jak i

_ funky, fusion, jazz... podobne wrazenie jest i

przy graniu na przesterowanym kanale

tym ustawieniu jest nieco bardzie| przezroczyste
niz brzmienie humbuckerowych instrumentéw.
Lecz zdecydowanie petniejsze niz brzmienie

.. wiekszoéci instrumentéw wyposazonych w

przetworniki typu single coil.

% Barwa 5 - uzyskujemy jq wiqczajgc oba
“ przetworniki na raz, przy czym przetwornik
" znajdujqcy sie przy mostku jest przetqczony w

brzmienie jest zdecydowanie bardziej rockowe niz brzmienie typu ..
« przy gryfie jest przetqczony w tryb single. Ten

tryb humbucker, a przetwornik znajdujqcy sie
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typ brzmienia jest podobny do poprzedniego
z tq réznicq ze jest ono o drobine ciemniejsze
i gestsze niz poprzednie.

Barwa 6 - uzyskujemy jq wiqczajgc oba
przetworniki na raz, przy czym oba sq w trybie
single coil. Ten typ brzmienia jest najblizszy
brzmieniu Stratocastera zaréwno na czystym
jak i na przesterowanym kanatach
wzmacniacza. Zastosowanie takiego brzmienia
jest na tyle rozmaite, ze mogtoby odnalezé sie
w najrézniejszych stylach muzycznych.

Barwa 7 — uzyskujemy jq wigczajqc przetwornik
znajdujqcy sie przy gryfie pracujgcy w trybie
humbucker. Jest to brzmienie najbardziej
przypominajqce gibsonowskie zaréwno przy
graniu na kanale czystym jok i na
przesterowanym kanale wzmacniacza.

Barwa 8 — uzyskujemy jq wigczajge przetwornik
znajdujqcy sie przy gryfie pracujqcy w trybie
single coil. Ten typ brzmienia znowu bardziej
przypomina brzmienie Tele- niz Stratocastera.
Najtatwiej jest zaszufladkowaé takq barwe w
obszarze bluesa i jazzu.

W tym momencie chciatbym zaznaczyé, ze
uzyty wzorce brzmieniowe typu barwy

48 M

Gibsona, Stratocastera, czy Telecastera, sq
jedynie wyznacznikami kierunku, poniewaz
kazda gitara brzmi inaczej. Dean Cadillac
Select brzmi przede wszystkim jak Dean.
Brzmienia ,humbuckerowe” tego instrumentu
sq potezne ale nie gibsonowskie — istnieje
przeciez wiele rodzajéw poteznych brzmien.
Brzmienia singlowe testowanej gitary sq
przezroczyste ale nie sq to typowe brzmienia
stratowskie, a z drugiej strony nie sq one zbyt
szkliste — istnieje przeciez wiele rodzajéw
przezroczystych brzmien... do zalet testowanej
gitary zaliczam réwniez niepowtarzalny
przydzwiek charakterystyczny dla drogich
instrumentdw typu vintage, ktéry powstaje na
skutek kontaktu struny z progami
podstrunnicy. Niezaleznie od wybranej
konfiguracji przetwornikéw ten przydzwiek jest
styszalny na kazdym wzmacniaczu — a to, z
kolei dobrze $wiadczy o przetwornikach.

PODSUMOWANIE

Testowany instrument to gitara wysokiej klasy brzmieniowej. Przy duzej wygodzie grania na tym
instrumencie, oraz oryginalnym ksztatcie korpusu i gtéwki gryfu testowang gitare mozna uznaé
za okaz, ktéry warto mie¢ w prywatnej kolekeji. lloé¢ i jakosé brzmien, ktére mozna wydobyé z
instrumentu zaimponujq wielu gitarzystom, zaréwno rockowym, jak i tym spokojniejszym. Warto
jedynie doda¢, ze poza podstawowymi oémioma barwami mozna uzyskiwaé catg mase brzmien
posrodku zmieniajgc proporcje pomiedzy poziomami sygnatéw z poszczegdlnych przetwornikéw
oraz barwy sygnatéw kazdego z nich. W tym wiec przypadku do catoksztattu instrumentu nie
pasuje jedynie cena poniewaz wedtug uwazam, ze testowany instrument jest wart znacznie wiecej
niz 2,299 zt (mam nadzieje ze to zdanie umknie uwadze wiascicieli sklepéw muzycznych i ten
model nie podrozeje). Czyzby zapowiadat sie¢ boom na Dean?

DANE TECHNICZNE

* Korpus: mahon, ptyta wierzchnia klonowa
* Gryf: mahon

* Typ konstrukcji: wklejany (set-in)

* Podstrunnica: palisander

* Szerokos¢ gryfu: przy siodetku 11 11/16"
* Przetworniki: 2 X Dean Zebra (humbucker z odtgczang cewkaq)
* Menzura: 24.1/3";

¢ llosé progdw: 22

* Mostek: TUNE-O-MATIC

¢ Klucze: Grover

* Osprzet: poztacany

* Wykoriczenie: Trans Cherry Sunburst

Do testu dostarczyt:
DYSTRYBUCJA

FX Music Group

ul. Kopernika 10/12
42-200 Czestochowa
tel./fax (034) 3614666

BIURO HANDLOWE
ul. Pitsudskiego 53

22-400 Zamosé
tel./fax (084) 6390801

PLUSY | MINUSY: °

Cena netto: 2,299 zt
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