Hardtail Flame
Gitara elektryczna
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Macie] Rzeczycki

Wystarczy pierwsze spojrzenie, zeby wiedzied, ze mamy do czynienia z instrumentem
wysokie] klasy. Hardtail to model, ktéry w ofercie firmy Dean prezentuje najbardzie
klasyczne wzornictwo. Ksztalt instrumentu - zaréwno korpusu jok i gtéwki przypomina
standard wypracowany przez marke PRS. Kiedy pierwszy roz oglgdatem ten piekny
instrument pomyslatern: Mom nodzieje, ze brzmi réwnie dobrze jok wyglgda.
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POPATRZMY Z BLISKA

Gitara Hardtail to konstrukcja set-in, czyli
szyjka wklejona jest w korpus (pod kg-
tern, gtédwka réwniez jest odchylona). Do
iej produkei uzyto gtéwnie drewna ma-
honiowego - szyjka i korpus. Pozostate
gatunki to: gruba warstwa wzorzystego
klonu na kerpusie i heban na podsfrun-
nicy. Sama szyjka sklejona jest z dwdch
symetryeznych kawatkéw drewna. Moze
to mieé na celu usztywnienie szyjki lub
wynikaé z technologii insiclacji prefa re-
gulacyjnego — czego niestety nie spraw-
dzimy. Instrument jest wykonczony la-
kierem transparentnym nadaojgcym mu
zgdany kolor i lakierem bezbarwnym na-
dajgeym mu wysoki polysk. Klonowa
opaska wokét korpusu (binding) nie jest
wklejana joko dodatkowy materiat. Jest
to niezabarwiony brzeg klonowej plyly
na wierzchu korpusu. Podobng techno-
logie stosuje wspomniany we wstepie
inny producent gitar. Podobnie fez wy-
rzezbiono korpus naodajgc mu charakie-
rystyczne skrzypcowe garki i dolinki. Uwa-
ge zwraca piekna inkrusiacja no pod-
strunnicy i glowce.

KILKA NIEZBEDNYCH WYMIAROW

Grubosé korpusu wynosi od ok. 38 mm na brzegu do ok.
46 mm w najgrubszym miejscu. Szerokosé szyjki w siodetku
wynosi 44 mm, na wysokosci Xl progu blisko 54 mm.
Grubosé szyjki przy pierwszym progu wynosi ok. 19 mm,
przy Xl ok. 22 mm. Diugosc czynna 24 3/4". Szerokosd
progéw wynosi 2.8 mm, ich wysokos$é: 1.3 mm.

OSPRZET

Uktad elekiyczno-mechaniczny jest identyczny jok w gita- =

rach marki Gibson. Mamy wiec dwa przetworniki typu hum-
bucker z niezalezng regulacjg barwy tonu i gtosnosci dla
kazdego z nich oroz staty mostek z wysokosciq regulowang

wspélnie dla wszystkich strun. Dwie $ruby w podstawach

mostka pozwalojg zablokowod mozliwesé zmiany jego wy-
sokodci. Klucze to produkt firmy Grover — nie budzqg za-
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" strzezen. O przetwornikach wiem tyle, ze to produkeja Sey-

mour Duncan. Tréjpozycyjny przetgcznik (H — HH - H} po-
czqtkowo trzeszezat przy przetaczaniv, jednak po kilku dniach

* problem sam zniknat. Nie podobajg mi sie gatki potencjo-

metréw. Chod eleganckie, chromowane to nie pozwalajg
odczytad pozycji potenciometru (brak oznoczen), a palce
sie po nich élizgajg.

OD TECHNIKI DO MUZYKI

Wypada zaczgé od pierwszego wrozenia. Coz... Po tym jak
juz nacieszytem wzrok pieknem gitary i wziglem jq w rece
zeby wydaé diwiek natychmiast jg odtozytem | musiatem sie
uspokoié. Gitara byta kompletnie nie ustawiona. Przy in-
strumencie te] klasy (choc prawde maéwige przy kazdym)
ustawienie to podsiowowa sprowo decydujgca o strojeniu
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liok kio woli o intonacji), brzmieniu i |

komforcie gry. Pierwsze wrazenie bylo
wiec bardzo zte. Natychmiast spraw-
dzitem certyfikat zapewniajgey, ze pra-
cownik techniczny producenta wszyst-
ko ustawit | sprawdzit zanim wiozyt gi-
tare do futeratu i wystal za ocean. Byt
wigc ktos trzeci... Dodatkowy minus,
choé tym razem bardzo subiekbywny
nalezy sie za dobédr strun, a scislej ich
grubosci. Nie jestem fanem dziewig-
tek ale fo juz mdj problem. lednak
sadze, ze tu jest wlasinie ten pies po-
grzebany. Ot6z ktos zatozyl ciensze
struny przez co szyjka ustawiona do
wickszego naciggu wygieta sie tak
mocno, ze gitara w momencie rozpo-
czecia tesiéw po prostu nie grata -
struny lezaty na progach. Karekcja
preta wszystko poprawita i trzeba przy-
znat, ze szyjka daje sie ustawiaé bar-
dzo doktadnie — mechanizm pracuje
wzorowo., W dalszym ciggu uwazam
jednak, ze przy tak szerokich | wysa-
kich progach lepiej sprawdzityby sie
grubsze struny.

Manualnie gitara zdaje sie byé wymy-
slona pod katem gry legato, rozmiar
progow daje tez tatwosé w artykulacii.
lest to jednoczesnie putapka dla mniej
wprawnych — fatwo przeciggngé strune
zbyt mocno jg dociskajgc. Nie jest to
jednok instrument dlo poczgtkujg-
cych... Pierwszq rzeczq, kidrg stychoc
po podigczeniu instrumentu jest moc
przetwornikow — wydajg sie mied wiek-
szy sygnaf niz np. PAE Czyste brzmie-
nie poczgtkowo wydawato mi sie mato
charakterystyczne, jednak w nagra-
niach okazato sie, ze gitara brzmi bar-
dzo dobrze. Ta sama opinia potwier-
dzito sie podczas gry z zespotem. Prze-
twornik przy szyjce ma cieptg barwe,
jednak brzmienie pozostaje dynamicz-
ne nie rozlewa sie. Czystg barwe okre-
slitbym joke neutralng i szerokg, jedy-
nie samotnie wlgczany przetwornik przy
mostku wyraznie podkresla srodek po-
sma. Charakterystyczne jest diugie wy-
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brzmienie czyste] barwy — cecha prawie zawsze pozgdana. Wigczamy przestero-
wanie — tuta gitara pokazuje pazur. Brzmienie jest bardzo $piewne. Gitara,
czego |Uz sie spodziewatem, diugo wybrzmiewa, diwiek |est lejgey, o gdy potrze-
ba bez kfopotu pozwala uderzyé ciezkim riffem. Bardzo spodobata mi sie praca
instrumentu z procesorem efektéw, Brzmienie daje sie tatwo obrabiad i efekty sg
dobre. 7 pewnoicig duza tu zasluga jakoici przetwornikow ale | samego wyko-
nania instrumentu. Nieco czasu potrzebowatem zeby przyzwyczoié sie do roz-
miaru progow, ktdre wymagaja z jedne| strony precyzyjnego dociskanio struny, a
z drugiej bardzo ulatwiajg gre legate. Gitara z pewneicig ma swoje brzmienie,
nie pedkreilajgc przy tym szczegolnie zadnego pasma.

PODSUMOWANIE

Dean Hardtail to profesjonalny instrument, Zaréwno jege wykonanie, jak i
zainstalowany osprzet sq najwyisze| proby. Tak jak inne gitary z najwyisze] potki
ma swo| charakter. Dotyczy fo zardéwno petnego brzmienia jok i kwestii manual-
nych (gléownie rozmiar progéw]. Instrumenty te klasy wybiera sie doktadnie do
whasnych potrzeb. Mie jest to gitara do ,wszystkiege”. Nie uzyskamy na niej
dzwonigcego, szklistego brzmienia - od tego sq inne instrumenty. W brzmieniu
przesterowanym szczegélnie urzeklo mnie diugie wybrzmienie i konkretna defi-
nicjo diwieku, kidry nie zlewot sie przy szybkich pasozach. Od mitosnikéw
soléwek na dtugich diwiekach po fanéw ciezkiege grania w najnizszych reje-
strach — wszyscy bedq zadowoleni. Barwa czysta charakteryzuje sie petnym
brzmieniem, kidre bardzo dobrze wspétpracuje z efektami. Réwniez w fym
wypadku instrument dluge wybrzmiewa. Brzmienie instrumentu przy wigczonych
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obu przetwornikach (érodkowa pozy-
cja przetgcznika) nie jest tak konturo-
we jok przy innych podobnych gita-
rach. Jest jednak w petni uzyteczne,
szczegdlnie przy grze ckordowej. Z kaz-
dym dniem bardzie| przekonywatem sie
do Hardtail. Wygrata jakosé brzmie-
nia, a do progdw przyzwyczaitem sig
szybko.

Coraz czescie| trafiajg na nasz rynek
instrumenty wysokie| klasy, jest wiec w
czym wyhieraé. Instrument nie zawsze
jest w stanie wybronic sie sam, czasem
potrzeba troche czasu zeby go poznad
i polubié. Z pewnosciq jednak kazdy z
nich musi byc profesjonalnie przygoto-
wany do gry.

DANE TECHNICZNE:

* Korpus: mahon + klon wzorzysty,

* Szyjka: mahon, podstrunnica z he-
banu

* Przetworniki: Seymaour Duncan

* Diugosc czynna strun: 24 3/4"

* Akcesorig: klucze do regulacji szyjki
i blokady mostka oroz futerat
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Da testu dostarczyt:
DYSTRYBLIC A

FX Music Group

ul. Kopernika 10412
42-200 C howo
tel, ffox [034] 3614666

Internet: www. femusic,pl

BIURD HAMDLOWE

ul. Pitsudskiega 53
22-400 Zamaic

lel, Mfox (D84] 6370807
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