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Basisci to jednak majaq

ciezki zywot. Przykryci pod
warstwa instrumentow, czesto
skazani na granie prym
akordow, przez lata bronili
ostatniego bastionu w postaci
wydobywania najnizszych
dzwiekow w zespole

sprawg 7-
i 8-strunowych
gitar solowych,

24 atakze coraz
popularniejszych gitar barytonowych
basisci tracg niestety sukcesywnie
przywilej grania najnizszych dzwiekéw
w zespole. PRS SE Mike Mushok
to instrument sygnowany przez
gitarzyste zespotu Staind. Zasila on
coraz licznigjsza rodzine gitar z serii
SE, ktore produkowane sg w Korei
i oferujg — oprocz rozpoznawalnego
i przez wielu wymarzonego logo na
gtowce — Swietng jakos¢ w przystepnej
cenie. Przyjrzyjmy sie zatem blizej
temu nisko brzmiacemu potworowi.

Budowa

PRS SE MM ma wieksza menzure

niz standardowa gitara solowa,

a mianowicie 27,7". Same gabaryty
instrumentu sa wiec nieco wieksze,

ale zdecydowanie mniejsze niz

w przypadku gitary basowej.
Mahoniowy korpus posiada
charakterystyczny dla firmy PRS ksztatt
typu double single cut. Instrument jest
nadspodziewanie lekki, co — biorac pod
uwage materiat korpusu — moze troche

dziwi¢. Moze to wptynac pozytywnie
na selektywnos¢ i dynamike dzwieku,
cho¢ raczej na pewno zabierze mu
troche mocy i tzw. miecha. Mostek
to klasyczna stata konstrukcja

z oddzielnymi siodetkami, przy czym
struny zostaty tu przeciagniete

przez korpus. Elektronika sktada sie

z dwoch specjalnie zaprojektowanych
przez firme PRS przetwornikéw typu
humbucker. Uzupetnieniem jest uktad

| regulacji dZwieku: potencjometry

gtodnosci i tonu oraz trojpozycyjny
przetacznik wyboru pickupéw. Korpus
jest ozytkowany biatym bindingiem,
co na tle srebrnego lakieru w stylu
sunburst wyglada bardzo interesujaco.
Klonowy gryf zostat wklejony
w korpus, a jego profil bardzo
dobrze zaprojektowano; wfasciwie
gdyby nie szerszy rozstaw progéw,
ciezko bytoby zauwazy¢ manualnie
roznice miedzy tradycyjna gitara.
Charakterystyczna dla PRS gtowka
zaopatrzona jest w klucze w ukfadzie
3+3 z sygnaturg firmy. Tutaj takze
znajduije sie dostep do dwustronnie
dziatajacego preta napinajacego gryf.
Hebanowa i ozytkowana (podobnie

| jak korpus) podstrunnica nie posiada
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Gitara PRS SE Mike Mushok otrzymata bardzo atrakcyjne wykoriczenie o nazwie silverburst, czyli srebrny sunburst.

pod struny maja odpowiednig gtebokosé
oraz ksztatt, co gwarantuje niska

akcje strun nad pierwszymi progami

i odpowiednig strojnos¢. Konstrukcyjnie
nie mozna zbyt wiele zarzuci¢ PRS SE
MM, moze poza lakierem, ktorego
potozenie mogfoby by¢ lepsze. Z tytu
gitary, kiedy popatrzymy pod Swiatto, |
wyraznie widac¢ zatamania lakieru [
biegnace przez caty korpus. Swiadczy to
o tym, ze mamy do czynienia z kilkoma
kawatkami sklejonego drewna.

markerow, zostata za to bardzo tadnie
wypolerowana. Znajduja sie na niej

22 progi typu medium jumbo, ktérych
nabicie i wypolerowanie mozna ocenic¢
jako perfekcyjne. Progi maja doskonale
wykonczone korony oraz starannie
przyciete i spitowane konce. Bardzo
dobrze wykonane jest takze siodetko
szyjki — materiat uzyty do jego produkdji
to prawdopodobnie rodzaj tworzywa
polimerowego, ktéry zapewnia
odpowiednie przenoszenie drgan. Rowki

Przetwornik przy mostku brzmi na
przesterze bardzo rowno 1 jest idealny
do grania nisko brzmigcych riffow
oraz solowek

Charakterystyczna dla gitar marki PRS giowka kryje szesc kluczy w uktadzie
3+3 oraz plytke, pod ktora znajduje sie nakretka preta napinajacego.

Pomimo niewielkiego ciezaru gitara
doskonale rezonuje, a przy bardziej
ekspresywnej grze mozna odnies$c
wrazenie, ze za chwile wypadnie
nam z rak

Gramy
Jezeli ktos nigdy nie miat w rekach
gitary barytonowej, to grajac na
testowanym instrumencie moze sie
na poczgtku poczu¢ nieco nieswojo
Szersze odlegtoici miedzy progami
powoduja, ze nie zawsze trafia sie czysto
w dzwiek. Przypadtos¢ ta oczywiscie mija
po chwili przyzwyczajenia. Testowany
instrument nastroitem do jednego
Z najczescie] uzywanych strojow:
ADGCEA. Czesto takze stroi sie do B,
chociaz im nizszy stroj, tym mroczniejsze
brzmienie mozemy osiagnac¢. W gitarze
barytonowej zastosowano komplet strun
ztozony z czterech owijanych i dwoch
nieowijanych. Ich znaczna grubos¢
(najczesciej .014-.068") pozwala bez
problemu uzyskac niski, stabilny strdj.
Juz pierwsze dzwieki grane ,,na sucho” \
zdradzaja charakter instrumentu
Zgodnie z przewidywaniami brzmi
on przenikliwie, klarownie, z mocno
zarysowana gora. Pomimo niewielkiego
ciezaru gitara doskonale rezonuje, a przy
bardziej ekspresywnej grze mozna

| odnies¢ wrazenie, ze za chwile wypadnie

nam z rak. Generalnie brzmienie

| akustyczne jest bardzo dobre — mamy

tu dtugi sustain i wyrdwnana barwe.
Po krétkiej chwili przyzwyczajenia do
menzury i grubosci strun mozna bez
problemu gra¢ zaréwno akordami, jak
i solo. Doskonate wykoriczenie progow
umozliwia ustawienie ekstremalnie
niskiej akgji strun. Oczywiscie nie

mozna przesadzi¢, gdyz grube

struny potrzebuja wiecej przestrzeni

podczas intensywnych wibracji.
Podfaczmy instrument do

| wzmacniacza. PRS SE MM posiada dwa

oblicza — pomimo ze stworzony zostat
do realizacji niskich przesterowanych
brzmien, sadzac po brzmieniu
akustycznym, powinien niezle spisywac
sie na cleanach. Gitara barytonowa
zreszta doskonale odnajduie sie takze
w stylistyce jazzowej — wystarczy
postuchac nagran Allana Holdswortha
czy Pata Metheny'ego. Niestety po
zelektryfikowaniu instrumentu daje sie
zauwazy¢ wyrazny spadek dynamiki

i potencjatu brzmieniowego. Klarowna
gora gdzie$ znikfa, zabierajgc ze sobg

f takze $rodek pasma. W rezultacie

otrzymujemy surowe, nieco zamulone
brzmienie. Zastosowane przetworniki

| zdecydowanie ograniczaja mozliwosci

gitary, przynajmniej jesli chodzi o barwy
czyste. Przetwornik przy mostku brzmi
bardzo ptasko z nieco nachalnym
srodkiem. Z kolei pickup przy gryfie
miazdzy niskimi czestotliwosciami, cho¢
Jest za to zupetnie pozbawiony géry
Najlepsze z punktu widzenia gry
cleanem jest potgczenie obydwu
pickupdéw (Srodkowa pozycja
przefacznika). Uzyskujemy wowczas
wiecej czestotliwosci wysokich
i bardziej zbalansowane brzmienie,
zauwazalnie wzrasta tez dynamika.
Zupetnie na odwrét wyglada sytuacja
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po przesterowaniu wzmacniacza.
Ewidentnie wida¢, ze PRS SE MM
zostat zaprojektowany, aby wydawac
z siebie jak najbardziej piekielne

tony. Przetwornik przy mostku brzmi
na przesterze bardzo réwno i jest
idealny do grania nisko brzmigcych
rifféw oraz solowek. Co wazne, nie
dtawi sie podczas gry na najnizszych
strunach. Rownie dobrze sprawuje
sie pickup przy gryfie, chociaz ilos¢
emitowanego przez niego basu moze
sie okaza¢ zabojcza dla przecietnego
wzmacniacza gitarowego.

Srodkowa pozycja przetacznika
wprowadza do brzmienia wiecej ataku
i mniej gainu, dzieki czemu gitara staje
sie wrazliwsza na artykulacje, a to
moze sie przydac przy szybkich riffach.
Jezeli chcecie gra¢ barwami czystymi
na tym instrumencie, to zmiencie
przetworniki na inne. Jesli jednak ma to
byé poteznie brzmigca brof masowego
razenia — firmowe pickupy znakomicie
spetniaja swoja role. Pomijajac walory
brzmieniowe, trzeba przyznac, ze

‘ instrument doskonale stroi, a sama gra
na nim nie sprawia zadnych problemdw.

' Podsumowanie

PRS SE MM to udany debiut firmy na
polu instrumentéw barytonowych
Staranne wykonanie idzie w parze

z oryginalnym brzmieniem. Pomimo
ze testowana gitara posiada dwa
oblicza, zamontowane przetworniki
jednoznacznie predysponuja ja

do mocnego grania. Ascetyczny
design doskonale komponuije sie

z monumentalnym brzmieniem.
Natomiast niewielka waga tej gitary
jest raczej jej zaleta, poniewaz oprocz
wiekszej wrazliwosci na artykulacje
nie bez znaczenia pozostaje fakt

Gitara PRS SE Mike Mushok dostarczana jest w estetycznym pokrowcu.

| dzwigania mniejszej ilosci kilogramow

podczas gry na stojgco. Czy basisci
moga sie czut zagrozeni? Whasciwie
nie, gdyz skala gitary barytonowej
tylko zahacza o wyzsze czestotliwosci

gitary basowej, ktora zreszta nierzadko

ma do dyspozycji dodatkowe nizsze
struny. Faktem jest tez i to, ze jesli
chcemy grac porywajace solowki na
wysokich dZzwiekach, to baryton nie
jest najlepszym wyborem. Tam po
prostu takich dzwiekéw nie ma
Dostajemy za to potezny orez do
realizacji podktadow i riffow, ktére
swojg moca moga burzy¢ mury.
Transport tej ,wojennej machiny”

z pewnoscig utatwi nam znajdujacy
sie w komplecie pokrowiec Gig Bag.

Srodkowa pozycja przelacznika
wprowadza do brzmienia wiecej ataku
1 mniej gainu, dzieki czemu gitara staje

sie wrazliwsza na artykulacje, a to moze

' sie przydac przy szybkich riffach

PRS SE Mike
Mushok

DANE
TECHNICZNE

konstrukcja: set-in
korpus: mahon

gryf: klon

podstrunnica: heban
progi: 2?2

menzura: 27,7

ukiad elektryczny:
humbuckery PRS (2), VOLUME, TONE,
przefacznik 3-pozycyjny
wykonczenie: wysoki polysk,
silverburst (srebrny sunburst)

kraj produkciji: Korea
wyposazenie: pokrowiec
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gitara barytonowa, ktdrej
gtownym przeznaczeniem jest
wyzwalanie poteznej energii na
przesterowanym brzmieniu

DOSTARCZYL

FX-Music Group
Czgstochowa,

tel. 034-374-06-46 (siedziba),
Zamosc, tel. 084-643-92-46
(oddziat handlowy),
www.fxmusic.pl

CENA

Potaczenie gryfu z kbrpusem zostato zrealizowane w technologii set-in, a catosc
(zarowno korpus, jak i gryf) otrzymata estetyczny binding.
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