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Marek Raduli

W poszukiwaniu zaginionego
Graala, czyli comba przeznaczonego
do klubu i spetniajacego szereg skom-
plikowanych wymogéw, natknatem
sie - dzieki firmie FX-Music Group
- na nowa rodzine comb Rivery, kto-
re sprawity, ze wrocit mi usmiech na
twarz. Ochoczo spakowatem gitare, w
druga reke wziagtem stosunkowo lekki
wzmacniacz i zaprosiwszy perkusiste
i basiste, rozpoczatem probe. Juz po
pierwszych akordach okazato sig, ze
nie tylko jestem styszalny, ale jakos¢
tego, co wydobyto sie z gtosnika, byta ze

petnego wykorzystania potencjatu
wzmacniacza.

Front Panel

- H. Gain Input - wejscie z wysoka
czutoscia dla gitar z pasywnymi prze-
twornikami badz gitar z niskim sygnatem
przetwornika.

- L. Gain Input - wejscie o niskiej czu-
tosci, przeznaczone dla gitar z aktyw-
nymi przetwornikami lub instrumentéw
wyposazonych w preampy. Charaktery-
zuje sie bardzo dobrym cleanem.

wszech miar zadowalajaca. Poczawszy
od czystego kanatu (Clean Canal) i opgiji
brzmieniowych z nim zwiazanych, skon-
czywszy na kanale przesterowanym, po
paru prostych ruchach potencjometra-
mi uzyskatem brzmienia, z ktérymi nie
wstydzitbym sie wejs¢ do studia (co
zreszta uczynitem dnia nastepnego).
Przy okazji nagrywania muzyki do filmu
miatem okazje niemitosiernie popastwi¢
sie nad combem i wydobytem z niego
brzmienia zaskakujace nawet realizato-
ra, ktéry niejeden piec w swoim zyciu
miat okazje stysze¢. Czyste brzmienia
byty selektywne, jasne i petne, przeste-
ry natomiast dawaty rodzaj leadu, ktory
lubie najbardziej. Wprawdzie kubatura
jednego gtosnika zawartego w combie
nie ma szans w poréwnaniu z kolumna
czterogtosnikows, ale zastosowane tu
rozwiazanie (mozliwos¢ dopiecia duzej
kolumny dodatkowej) daje mozliwos¢
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Kanat |

- przeznaczony do brzmien prze-
sterowanych, od stodkiego, $piewnego
leadu do ostrego, drapieznego (stuza-
cego do akompaniamentu kwintowego)
przesteru. Pie¢ potencjometréw regula-
¢ji, w tym Volume Pull-Select, daje pet-
ne spektrum mozliwosci wykreowania
wiasnego, niepowtarzalnego brzmienia.
Specjalng opcja, zastosowang w tym ka-
nale, jest potencjometr.

Master (Pull-Boost), ktéry procz
regulacji gtosnosci ma mozliwos¢ doda-
nia wartosci harmonicznych. Ponadto
sam potencjometr Volume poprzez
mozliwos¢ wyboru Pull-Select zapewnia
manualng zmiane kanatéw bez korzysta-
nia z Foot-Switch.

Kanat 2

- przeznaczony do brzmien czystych;

charakteryzuje sie wspaniatym, charak-
terystycznym amerykanskim tonem.
Volume tego kanatu dysponuje mozli-
woscia nasycenia Gain od superczystego
do bluesowego z lekkim zabarwieniem
Crunch. Treble (z mozliwoscia Pull-Bri-
ght) dodaje krystalicznej géry. Rewelacja
tego kanalu jest potencjometr Middle,
ktory w opcji Pull-Select odstania nam
petne mozliwosci pasmowe tego kanatu.
Dopetnieniem jest Bass, ktéry dodaje
catemu brzmieniu masywnego tonu. Po-
tencjometr Master (Pull-Ninja Switch)
dodaje sustainu i harmonicznych,
niezmiernie pomocnych w uzyskaniu
brzmienia blues-sound.

Reverb

- klasyczny, sprezynowy, wspdlny
dla obu kanatéw, nadaje brzmieniu
odpowiednia przestrzen.
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Presence

- rozjasnienie koncéwki
mocy; pomaga w sttumionych
pomieszczeniach rozjasni¢ badz
Sciemni¢ przygotowane barwy
w zaleznosci od mocy bez
zmian korektoréw preampu.

Rear Panel

- préocz wyjs¢ Line-Out,
Foot-Switch, gniazd gtosni-
kowych, gniazd sieciowych i
dwéch bezpiecznikéw, posiada
przede wszystkim efekt Loop, Return
Send z petng, niezalezng mozliwoscia
regulacji Level. Jest to o tyle kluczowe,
iz wielokrotnie dopasowanie poziomu
efektu do petli efektowej bez mozliwo-
Sci tejze regulacji nastrecza najwiecej
problemoéw. W tym wypadku dziedzina
rozwiazana jest wzorcowo.

Moc 55 Watt przy opornosci 8 Ohm
daje bezpieczenstwo dobrej jakosci przy
pracy w klubach, grajac nawet w rocko-
wych kapelach.

| 2-calowy glosnik Celestion GI12T-
75 w petni oddaje mozliwosci wzmac-
niacza bez zatykania sie w przypadku
glosnego grania. Pig¢ lamp 12AX7 w
preampie oraz dwie lampy mocy EL34
w koncéwce swoja charakterystyka
najbardziej przypominaja klasyczne
rozwiazania, stosowane np. w takich
wzmacniaczach jak Marshall.

Foot-Switch FS7

- skfadajacy sie z trzech przetfacz-
nikéw (Canal-Select, Gain-Boost dla
Kanatu | i Ninja-Boost dla Kanatu 2)
dopetnia catosci, dajac mozliwos¢
btyskawicznej obstugi wzmacniacza w
warunkach koncertowych.

Waga 23 kg jest ukojeniem meki
czgsto podrézujacego muzyka.
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Mimo, ze dysponuje innymi wzmac-
niaczami, lubie uzywa¢ Chubstera 55 -
poczawszy od koncertéw a skonczyw-
szy na studio - poniewaz jest prosty w
obstudze, daje duze mozliwosci wykre-
owania wiasnego tonu, $wietnie broni
sie w kazdej opcji od jazzu do rocka i
charakteryzuje sie doskonata jakoscia.
Pewna wada moze by¢ jego stosunkowo
wysoka cena, lecz jest to jednoczes$nie

zaleta, gdyz cena odzwierciedla doktad-
nie jakos¢ urzadzenia.
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