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alezy dodac, 2e w przesziosc
Paul na zlecenie bardzo
znanych firm konstruowat

% wzmacniacze, ktbre zdobyly
uznanie w swiecie muzycznym

Przez wiele lat endorserem firmy byl

Steve Lukather, a brzmienia, jakie
stynny Luke prezentowat, do dzi§ sa
niedoscignionym wzorem w muzyce
poprockowe) dla wielu gitarzystow:
Recznie wykonane z najwyzsze| jakosci
kamponentow combo Rivera Suprema
55, nalezace do rodziny wzmacniaczy
z bardzo papularne| serii R, faczy

dwa Swiaty brzmien: brytyjski gain
Marshalla | amerykariski clean Fendera

Budowa

Rivera Suprema 55 to dwukanatowe
combo oferujace petne 55W czyste
lampowe| mocy, ktora uzyskiwana
jest z pary lamp typu EL34. Czarny
Tolex, ktérym oklejona jest klonowa
sklejka obudowy wzmacniacza,
sprawia bardzo pozytywne wrazenie.
Chromowane, metalowe narozniki,
solidna, obszyta skora raczka oraz
czarno-srebrny materiatowy grill,

Rivera Suprema 55 104!

bedacy ostona glosnika, tworzg
bardzo spajny 1 estetyczny wyglad
kojarzacy sie ze stylem vintage. Przod
wzmacniacza posiada dodatkowo
biaty plastikowy binding. Calosci
dopefnia duze srebrne logo firmy
umieszczone pod panelern przednim
Sekcja przedwzmacniacza oparta
jest na pieciu lampach 128X7, 2 ktorych
jedna napedza wewnetrzny poglos
sprezynowy. Z tylu standardowo
znajdziemy gniazdo sieciowe zasilania
oraz dwa bezpieczriki 1,64 1 500mA
zabezpieczajace wzmacniacz przed
zniszczeniem w wyniku skokéw
napiecia lub uszkodzenia ktdrejs
z lamp. Dalej umiejscowione 53 dwa
gniazda do podiaczenia ghodnika BL2
lub dodatkowych kolumn (minimalna
impedancja sumaryczna nie moze
byé nizsza niz 4C)) oraz gniazde
wyjécia liniowego o rezystancji
50062, za pomocg ktérego mozemy
wyprowadzi¢ sygnat do innego
wzmacniacza, koncowki mocy lub
miksera, Co wazne, sygnat 2 wyjicia
LINE OUT wyprowadzony jest juz
2a sekgja koncowki mocy | zawiera
w sobie brzmienie przedwzmacniacza,
efektow z petll, pogtosu oraz
samego stopnia koficowego. Obok
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Suprema 55

WZMACNIACZ TYPU COMBO

znajduje sie gniazdo dotaczonego
3-przyciskowego faotswitcha FS-7,
ktéry oprocz przefaczania kanatow
umozliwia zataczanie podbicia (BOOST)
na kanale przesterowanym oraz
NINJA BOOST na kanale czystym
Ostatnie dwa gniazda to bardzo dobra
szeregowa petla efektéw wyposazona
dodatkowo w potencjometry regulujace
poziom wysylanego | wracajgcego
sygnatu. Daje to mozliwosc precyzyjnego
ustawienia poziomow send/ return, co
|est szczegdlnie wazne przy wspotpracy
z kostkami efektowymi, ktore nie maja
mozliwosdi regulacji tych parametréw
(w takim przypadku tatwo jest
przesterowac efekt lub uzyskac zbyt
niski poziom sygnatu docierajacego
2z efektu do koricdwki). Petla
wyposazona jest tez w tzw. bufor, ktory
eliminuje wptyw dhugich przewodow,
jak i samych efektdw, na brzmienie
Suprema 55 wyposazona jest
w jeden 12-calowy glosnik Celestion
Vintage 30 umieszczony w zamknigte),
odseparowane| catkowicie od czesci
elektrycznej obudowie. Musze przyznac,
ze testowane combo jest bardzo
poreczne. Jego wymiary oraz mnigjsza
waga, spowodowana zastosowarniem

| jednego glodnika, to cenne atuty

Marki Rivera

chyba nikomu nie
trzeba specjalnie
przedstawiac. Paul
Rivera, tworca
high-endowej

firmy produkujacej
wzmacniacze gitarowe,
slynie z poszukiwania
rozwigzan

majacych na celu
zaspokojenie gustow
nawet najbardziej
wymagajacych
muzykow

uzytkowe. Wiedza o tym gitarzysa,
ktorzy wielokrotnie dzwigajg swoje
ponad 30-kilogramowe lampiaki,
nierzadko majgc przy tej czynnosci
dziwny grymas na twarzy. Dodatkowo
znajdziemy tu jeszcze dwie raczki po
bokach umozliwiajace przenoszenie
wzmacniacza w dwie osoby.

Panel przedni

Z lewej strony panelu przedniego,
wykonanego z czarnego blyszczacego
plastiku, znajdziemy gniazda wejiciowe
LOW GAIN | HIGH GAIN. Wejscie
HIGH GAIN ma wieksz3 czutosé i stuzy
do podtgczenia gitar z pasywnymi
pickupami, szczegolnie jesh zalezy
nam na wiekszym gainie | wykopie,
natomiast LOW GAIN bardzo dobrze
sprawdzi sie do wszelkich czystych
brzmier oraz do gitar wyposazonych
w aktywne przetworniki | preampy
Tuz za gniazdami INPUT znajduja

sig czarne, typowe dla wzmacniaczy
Rivera, gatki obu kanatow. Kanat
pierwszy jest odpowiednikiem brzmieri
typu high-gain znanych z brytyjskich
wzmacniaczy Marshalla. Drugi kanat
oferuje barwy czyste | oparty jest na
konstrukejach Fendera, Dla podkreslenia
roznic miedzy pierwszym (brytyjskim)



kanatem, a drugim (amerykarskim)
— gatki aktywne] korekcji BASS, MIDDLE,
TREBLE (niezalezne dla kazdego kanatu)
utozone sa w odwrotne] kolejnosc
w kanale czystym, co jest typowe dla
wzmacniaczy firmy Fender. Potencjometr
VOLUME stuzy do regulacji gainu,
a dodatkowo - na kanale pierwszym
w trybie PULL SELECT (wyciggniecie
potencjometru) — dokonuje sie
zmiana wyboru kanatow, Prace
kanatu przesterowanego sygnalizuje
czerwono swiecaca dioda, a kanatu
czystego - dioda Swiecaca na zielono
Potencjometry MASTER odpowladaja
za gloSnoéc kazdego z kanatéw oraz
stuzg do aktywacji podbicia gainu w obu
kanatach (PULL BOOST na kanale
przesterowanym i PULL NINJA - dla
kanatu czystego). Do zataczania podbicia
stuzg rowniez (oddzielnie dla kazdego
kanatu) przetaczniki w footswitchu
FS-7.W przypadku whaczenia podbicia
na panelu jarza sie odpowiednio diody
pomarafczowa i z6Ha. Potencjometry
typu push-pull zastosowane sg rowniez
w regulatorach TREBLE | MIDDLE
kanatu czystego, Pierwszy dziata
W pozygji wyciagniete) jako pedbice
wyzszych czestotliwodal (PULL BRIGHT),
a drugi zmienia charakter kanatu,
przesuwajac czestotliwosé srodkowa
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[ Rivera Suprema 55 /. |/ 014

Wzmacni 208 ia o takie detale.

fak binding, o

/konany bardzo solidni

a osltona glosnika skora

Kanat przesterowany to bardzo duzy zakres
galnu — od zupelnie czystych barw do naprawde
mocnego 1 czytelnego przesteru

z 550Hz do 250Hz (PULL NOTCH)
Mozna powiedziec, ze dokonujemy tu

wszechobecne we wzmacniaczach
lampowych standardowe
wiaczniki STANDBY 1 POWER

wszystko gra, ale liczba mozliwosci
ustawien brzmieniowych jest tu
naprawde niemata, co w potgczeniu
2 aktywna korekcja powoduje, ze
niektérzy gitarzysci nawet po kilku
miesigcach uzytkowania znajduja
ciagle nowe barwy. Zacznijmy od
kanatu czystego. Brzmienie przy
weisnietych potencjometrach

wyboru miedzy brzmieniem starszych
wzmacniaczy Fender Tweed a Classic
Blackface, Ostatnie potencjometry
widoczne na panelu przedmim to REVERB
odpowiadajacy za regulacje poglosu oraz
PRESENCE, czyli najwyzsze czestotliwosci
koncowki mocy. Catasci dopetniaja

Brzmienie

Musze przyznac, Zze wzmacniacze
Rivera nie naleza do tzw. samograjow,
czyli wpinamy kabel | juz wszystko
gra Oczywiscie wpinamy kabel i tez

>



Test ./ CNAC

g8

ZIN
250K O

) Ri_vera. Suprema 55 Soozkanal

ZOouUT
560 O

CHASSIS SURFACE HOT. ATTENTION; SUPERFICIE DE CHASSI CHAUDE
| SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERS

do ustaleni
ETURN LEVEL)

fome

Bardzo pozytywnie zaskoczyly
mnie szlachetne 1 ciepte barwy
jazzowe cechujgce sie wspanialg
dynamika i klarownoscia.

push-pull jest bardzo ciepte
i dynamiczne, a przy mocniejszym ataku
na duzej glosnosci pojawia sie szlachetna
gorka. Wyciagniety potencjometr
MIDDLE catkowicie zmienia charakter
brzmienia (wspomniany wczesniej
Blackface), kt6re robi sig jasniejsze
| bardzie] metaliczne. W tym ukfadzie
wzmacniacz sprawdzi sie w oryginalnych
barwach rytmicznych, szczeg6inie
z pickupami typu humbucker,

Przy gainie powyzej 6" barwa gitary
zaczyna sie lekko przesterowywac,
chot zalezne jest to od tego, w ktdre
z wejsé INPUT wpielismy instrument.
Tu spotykamy sie m.in. z trudnocia
wspomniang na poczatku. Wejscia
HIGH | LOW GAIN nie tylko zmieniajg
poziom sygnatu gitary, ale roznig sie
tez barwa. Gitara wpieta do wejicia
o nizszej czutosc brzmi cieplej
i subtelniej, podczas gdy w wejsciu
HIGH brzmienie jest nieco twardsze
z przewaga wyzszego Srodka, Problem
w tym, ze osobiscie bardziej odpowiada
mi kanat czysty | wejscie LOW GAIN, a na
kanale przesterowanym wejscie HIGH

| GAIN. Dodatkowo mamy tu opcje PULL
BRIGHT, ktora dodaje gory — z przebiciem
sie w miksie nie bedzie problermu,
a ciemniejszy brzmieniowo humbucker
przy gryfie zaspiewa wyjatkowo pieknie
| na deser mamy jeszcze podbicie
MINJA BOOST, ktore nie tylko zwieksza
gain i sustain, ale takze zmienia nieco
charakter brzmienia. Podbicie to jednak
znaczaco zwieksza glosnosé kanahu,
przez co ciezko uzywac go na zywo,
szczegdlnie na matych i Srednich
ghoénoéciach. Sporo gitarzystow
ma wiaczone podbicie NINJA na
state, regulujac przejicie z barwy
czystej w lekki przester za pomoca
potencjometru VOLUME gitary. Jest
tu do uzyskania cata paleta rasowych
podktadowych barw czystych z kregu
muzyki pop, funk, country czy blues
- co tylko chcecie. Przy gainie powyze)
b i wlaczonym podbiciu pojawiaja sie
Juz barwy typu crunch, a dalej nawet
catkiem mocne brzmienia rockowe.
Oczywiécie o solowych barwach
bluesowych nie bede wspominal. Bardzo
| pozytywnie zaskoczyly mnie szlachetne

Rivera Suprema 55 to combo absolutnie
z najwyzszej polki fgczace bardzo
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| icieple barwy jazzowe cechujace sig
wspaniata dynamika i klarownoscia.
Kanat przesterowany to bardzo
duzy zakres gainu — od zupetnie
czystych barw do naprawde mocnego
i czytelnego przesteru, Mocny dét,
ktdry jest tez zastuga gloSnika Vintage
30 oraz zamkniete] kanstrukcji paczki,

przypomina niemal brzmienie wiekszych
kolumn 2-, a nawet 4-glosnikowych
Kanat ten brzmi po prostu jak Rivera,
czyli — jesli mozna tak powiedziec
— mieszanka Marshalla | Mesa Boogle
2 lekka przewaga tego pierwszego
Podbicie BOOST sprawdza sie
znakomicie przy grze na zywo, dodajgc
gainu | harmonicznych (czyli tzw.
kopa), nie zwiekszajac przy tym zbytnio
gtosnosci. Tu zdecydowanie lepiej grato
mi sie na wejsciu HIGH GAIN, Przester
byt wiekszy | bardziej klarowny, bez
szczegdlnego wybijania sie Srodka, jak
to miafo miejsce na kanale czystym
Typowy (mocny i dosyé miekki)
dzwiek solowy uzyskatern przy korekcji
ustawionej w okolicach ,4-5". Przy
ustawieniu pokretet BASS, MIDDLE
i TREBLE odpowiednio na 8", .2, .7"
i przy maksymalnym gainie - z glosnika
wydobywa sie juz metalowy sound.
Oczywiscie bez problemu mozna
ukreci¢ bardzo dobre potprzestery, choé
do tego — moim zdaniem - lepsze jest
podbicie kanatu czystego za pomocg
NINJA BOOST lub kostki overdrive.
Zardwno petla efektow, jak | poglos
dziataja tu bardzo dobrze. Dziek
regulacji poziomow send i return

w petli mozliwe jest nie tylko doskonate
dopasowanie wpietych efektow,

ale | wykorzystanie potencjometru
powrotu (RETURN) jako MASTER
VOLUME. Potrzebujemy pograc

cisze|
.2-3", ajesli nie uzywamy efektéw
w petli, wystarczy spiat oba gniazda
przewodem jack-jack | cieszyC sig
graniem z mniejsza glosnoscia nawet

ustawiamy gatke RETURN na

w warunkach domowych. Na koniec
dodam, ze 55W mocy wystarczy
na wszelkiego rodzaju granie live

Podsumowanie
Rivera Suprema 55 to combo absolutnie
z najwyzszej potki taczace bardzo dobry
kanat czysty z przesterowanym. Paul
Rivera wie, czego potrzebuja muzycy
parajacy sie gitarowym rzemiostem,
i od wielu lat sukcesywnie, bez
zadnych kompromiséw, dostarcza
najwyzsze| klasy wzmacniacze, po
ktore siegaja tez najwieksze stawy
gitary, Wzmacniacze firmy Rivera to
diugoterminowa inwestycja w jakosc
i brzmienie, o czym przekonato sie

| juz bardzo wielu muzykaw.

Rivera
Suprema 55

DANE
TECHNICZNE

moc: 55W RMS

kanaty: 2

lampy:

5x12AXT7 (przedwzmacniacz)
2xEL34 (koficiwka mocy)
regulatory: VOLUME, BASS,
MIDDLE, TREBLE, MASTER/ BOOST,
MASTER/ NINJA, PRESENGE, REVERB
przylacza: HIGH GAIN, LOW
GAIN, SEND, RETURN, LINE OUT
glosniki:

112" Celestion Vintage 30
impedancija: 80
wymiary:

600> 250x 540mm (Sx Gx W)
waga: ok 30kg
wyposazenie: footswitch FS-7

OCENY

LB & & & & ¢
L b & & 4
L & & & & ¢
& & & g

doskonaly wzmacniacz dla
wymagajacych i znajacych
swoje potrzeby gitarzystow

DOSTARCZYL

FX-Music Group
Czestochowa

tel. 034-374-06-46 (siedziba)

Zamosc

tel. 084-643-92-46 (oddzial handlowy)
www. fxmusic.pl
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