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Robert Glinski

Rivera Venus 6

lampowe combo gitarowe

WPROWADZENIE

Wenus w mitologii rzymskiej to bogini mitosci
i piekna... Mam niewatpliwg przyjemnosé sprawdzic,
dlaczego wybitny innowator elektroniki gitarowej
- Paul Rivera - tworca znakomitych wzmacniaczy
gitarowych, zdecydowal sig nadac to wiasnie to imie
jednemu ze swoich najnowszych produktow,

Rivera stynie z poszukiwania rozwigzan nastawio-
nych na zaspokojenie nawet najbardziej wybrednych
gustow muzycznych, pragnac dokonac praktycznie rze-
czy niemozliwej - stworzenia wzmacniacza genialnie
brzmigcego zaréwno w barwie czystej, jak i przestero-
wanej. Dzi$, po niemal dziesigciu latach bezposredniej
pracy ze wzmacniaczami tej firmy, zaréwno na scenie,
jak i w studiu, moge Smiato stwierdzi¢: genialny Paul
wraz ze swoim synem sa blizsi niz kiedykolwiek wczes-
niej dokonac niemozliwego.

BUDOWA

Otrzymana do testu wersja wzmacniacza Rivery do-
starcza naprawde przemitych doswiadczen w kontak-
cie wzrokowym, tym bardziej gdy mamy do czynienia
ze specjalnym wykonczeniem serii ,custom”, tak jak
w tym konkretnym przypadku. Kolor bordowy - przez
producenta okreslony jako ,ruby red”, imitacja skory
jako pokrycie obudowy, réwniez maskownica gtosnika
w tonacji - vintage gold... wszystko razem doskonale
dziata na ewentualnego odbiorce w sferze estetyki.

Wspomniany powyzej .grill" ochronny zostal bar-
dzo sprytnie zamocowany do frontu wzmacniacza za
pomocg solidnie go utrzymujacych rzepow. W gornej
jego czesci umieszczono charakterystyczne logo pro-
ducenta. Wzmacniacz jest klasyczng konstrukcja typu
combo, z otwarta tylng $ciana, co zdecydowanie deter-
minuje charakter brzmienia. Z tytu, dzieki otwartej bu-
dowie, mamy dostep do glo$nika firmy Celestion G12H-
30 ,70th Anniversary”, montowanego tylko wtym
konkretnym modelu, oraz sprezynowego reverbu firmy
Accutronics ztaczonego z panelem wzmacniacza za
pomoca dwoch wtykdw typu chinch. Jako$é uzytych
komponentow robi wrazenie. Na stronie producenta
dowiedziatem sig, iz obwody wzmacniacza zbudowa-
ne sg w oparciu o podzespoly tworzone na potrzeby
wojska. Sam wzmacniacz jest konstrukcjg szufladowa
zamocowana charakterystycznie dla Rivery od gory do
szczytu jego obudowy. Lampy mocy 6VEGT wiszg od-
wrocone do gory stopkami dodatkowo zabezpieczone
stalowymi sprezynami. Doprawdy trudno okreslic, czy
jest to tylko zbieg okolicznosci, czy celowe dziatanie
producenta, aby - w zasadzie niezmieniong - lampe
6L6 nazwac 6V6. Po lewej stronie lamp mocy sprytnie
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umieszczono wysokiej klasy transformatory generuja-
ce odpowiednie napiecia do obslugi poszczegdinych
stopni wzmacniacza. Znajduja sie tam réwniez odpo-
wiednio zabezpieczone aluminiowymi ostonkami lam-
py przedwzmacniacza 12AX7 - trzy odpowiedzialne za
kreowanie charakteru brzmienia, jedna jako odwracacz
fazy i jedna odpowiedzialna za reverb. Natomiast caty
prawa strone tylu wzmacniacza zajmuje potezny radia-
tor chiodzacy tranzystorowy - solid state rectified”,
czyli tranzystorowy odpowiednik specjalistycznych
lamp stosowanych od lat we wzmacniaczach o legen-
darnej juz symbolice - Class A. Oczywiscie, juz widze
jak lampowi maniacy zaczna kreci¢ w tym miejscu
nosami, jednakze o zadziwiajacej skutecznosci takiego
rozwiagzania pozwole sobie szerzej napisa¢ w charak-
terystyce jego brzmienia. Panel przedni urzadzenia to
klasyczne dwa kanaly - Channel 1 (high gain) oraz
Channel 2 (clean). Z lewej strony dwa wejscia typu
1/4 jack o roznej czutosci - high gain oraz low gain.
Oba kanaly posiadaja trojzakresowa aktywna korekcje
- Bass, Middle, Treble, oraz sekcje Master i Volume do
operowania przedwzmacniaczem | koncowka mocy.
W kanale pierwszym dodatkowo mozemy skorzystad
z rgcznego ,dopalenia” drive'u poprzez wyciagniecie

potencjometru Master (pull boost). Rowniez podobnym
zabiegiem wtym kanale mozemy dokonat zmiany
wyboru kanatéw wzmacniacza tym razem wyciggajac
potencjometr Volume (pull selekt). Na kanale drugim
rowniez zainstalowano potencjometry push-pull. W po-
kretle Master - podbicie sygnatu Ninja, w pokretle Mid-
dle dodatkowy filtr korekcji Srodkowych czestotliwosci
- Notch, a w potencjometrze Treble - filtr Bright - czyli
podbicie gornych czestotliwosci. Dodatkowo w panelu
zainstalowano filtr gérnego wybarwienia pasma kori-
cowki mocy - Presence, oraz wyciagany Focus, za po-
moca ktorego mozemy oszukac ucho, symulujac prace
zamknietej kolumny gtosnikowej. Rowniez iw tym
potencjometrze poprzez jego wyciagniecie zyskujemy
dostep do funkcji ,docieplenia” dzwieku (Warm) bar-
dzo przydatnej w kreowaniu barw jazzowych. Oczy-
wiscie jest rowniez potencjometr Reverb stuzacy do
nasycenia brzmienia poglosem sprgzynowym. Catosci
konstrukcji panelu frontowego dopetnia zestaw dwoch
przetacznikow - Power oraz Standby, umieszczonych
po jego prawej stronie. Tyl wzmacniacza to kolejno:
gniazdo zasilania sieciowego i dwa bezpieczniki: 1,6
amper oraz 500 miliamper, bedace gwarantem bez-
piecznego uzytkowania tego kosztownego urzadzenia
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Panel przedni urzgadzenia to klasyczne dwa kanaty - Channel 1 (high gain) oraz Channel 2

(clean). Z lewej strony dwa wejscia typu 1/4 Jack o réznej czutosci - high gain oraz low gain.
Oba kanaly posiadajg trdjzakresowq aktywng korekcje - Bass, Middle, Treble, oraz sekcje
Master i Volume do operowania przedwzmacniaczem i koficéwkg mocy.

w zwigzku z roznymi zaskakujacymi okolicznosciami
scenicznymi dotyczacymi zasilania. Nastepnie prze-
tacznik trybu pracy lamp mocy wzmacniacza (pento-
da - trioda) - Modern/Vintage redukujacy jego moc
235 Watt na 17 Watt, wplywajacy zasadniczo na
jego brzmienie. Trzy gniazda typu 1/4 Jack to kolej-
no - gniazda stuzace do wpigcia gtosnika (wazne jest
dostosowanie kolejnosci wpiecia gtosnikow w gniazdo
oznaczone jako Speaker 1, dopiero po jego wiaczeniu
mozna dopia¢ dodatkowa kolumng w gniazdo Speaker
2, wprzeciwnym wypadku ryzykujemy uszkodzenie
wzmacniaczalll). Gniazdo trzecie to zbalansowane
wyjscie liniowe o rezystancji 560 ohm, za pomoca kt6-
rego mozemy spiaé wzmacniacz z drugim podobnym
uzyskujac tym samym dodatkowy zakres wzmocnienia
diwieku. Nastepnie trdjzakresowy przefacznik impe-
dancji glo$nikdw w zakresach 4, 8, oraz 16 ohm. Obok
gniazdo footswitcha FS4, a catosci dopetnia tzw. hard
bypass effect loop, czyli maksymalnie neutraina petla
efektow z gniazdami 1/4 Jack - send i return (wysytka
sygnatu i powrdt), wyposazona w dwa potencjometry
regulujace poziom wysylanego i wracajacego sygna-
tu, plus tréjpozycyiny przefacznik trybu pracy (Effect

Assign) petli na poszczegbinych kanatach wzmac-
niacza lub na obu jednoczesnie. Mamy tam réwniez
umieszczone wszystkie informacje dotyczace modelu
wzmacniacza, jego charakterystyki, oraz parametrow
zasilania niezbednych do jego bezpiecznej eksploa-
tacji. Sterownik nozny FS-4 jest rozszerzong wersjq
standardowego footswitcha FS-7. Zyskujemy za jego
pomoca dostep do poszczegoinych kanatow (channel
select) podbicia ich sygnatéw (gain boost Chanel 1i 2)
oraz mozemy skorzystac z uruchomienia petli efektow
(effect loop switch).

WRAZENIA Z GRY

Dochodzac do ponizszych wnioskdw bratem pod
uwage przesfanie jego tworcow zawarte w nazwie
firmy - Rivera Research & Development (badanie,
poszukiwanie irozwoj), co juz samo méwi za sie-
bie... Kreujac bardzo wszechstronne, wysokiej klasy
urzadzenia, generujace brzmienie wspolczesnego
instrumentu  strunowego, konstruktorzy postanowili
bezposrednio nawiaza¢ do tradycji takich legend jak
wczesne modele VOXa czy Marshalla. Musze w tym
miejscu powiedzie¢, ze taka filozofia jest godna geniu-

Tyt wzmacniacza
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sza, jakim bez watpienia jest Paul Rivera. Brzmienie
tego wzmacniacza najnormalniej powala, a jego sku-
tecznos¢ jest miazdzaca. Sprawdzitem go na gitarach
konstrukeji humbucker'owej, jak rowniez singlowej. Na
obu kanatach piec ten bezwzglednie odwzorowuje cha-
rakter uzytej w danym momencie gitary. Natychmiast
stycha¢ po klarownosci, z jakiego drewna jest gitara
wykonana i jakiej konfiguracji elektroniki uzywamy.
Dostepne sktadowe harmoniczne sg bardzo szlachet-
ne, co staje si¢ natychmiast gteboko inspirujace i pro-
wadzi do kolejnych eksperymentow. Nawet instrument
z duzym zapasem basu, z mahoniowym korpusem,
pozostaje czytelny i przejrzysty. Od lat uzywam filtru
Notch do redukcji Srodkowego pasma podczas gry
na gitarze z piezo. Trudno doprawdy uwierzyc, z jaka
fatwoscia mozna uzyskaé doskonate brzmienie instru-
mentu z takim wiasnie systemem. Podbicie gérnych
czestotliwosci - Bright, najlepiej wypada podczas
operowania singlowa stratocasterowska szklanka. Nie
bez powodu producent dedykuje kanat czysty do gry
w okolicach bluesa i country, okreslajac jego brzmienie
wiele mowiaca nazwg ,best of classic 60's American
tone". Tak wiec, doprowadzajac do tzw. naturalnego
przesterowania tego kanatu przeciwnie odkrecajac po-
tencjometr glosnosci w stosunku do pokretta koricow-
ki mocy wchodzimy w rejony wspaniatego, migkkiego
overdrive'u przywotujace nieomylnie brzmienie gigan-
téw bluesa. Kanat przesterowany w zasadzie pozostat
identyczny jak w innych flagowych” produktach Rive-
ry - jak chotby Fandango czy Sedona, i jest zoriento-
wany na klasyke spod znaku british & american sound,
bedacych inspiracjq dla jego konstruktorow. Myslatem
dotad, ze nie dam sie zaskoczy¢ - a znow doznatem
mitej niespodzianki.

Poza tym, ze moglem na nim ,wykreci¢" niemal
kazdy sound, od delikatnych crunch'éw do Scinaja-
cych z nog Scian drive'dw, zmienit sie ogdlny charakter
brzmienia. Dzieje sig tak za sprawg zastosowania tran-
zystorowych substytutow lamp recto, ktdre z racji swej
konstrukciji znane sa z szybszej reakcji niz klasyczne
lampy. By¢ moze nie brzmig tak ciepto jak ich lampowe
odpowiedniki. Wptywaja jednak bardzo korzystnie na
ksztattowane brzmienia nie tylko na przesterze i daja
grube ziarno, trudne do napotkania w jakiejkolwiek
innej tego typu konstrukcji. Dynamika jest olbrzymia,
a przeciez musimy pamigta¢, ze mamy do czynienia
z konstrukcja niewiele ponad trzydziesto wattowa.
Reasumujac, zastosowanie dodatkowego rozwigza-
nia systemu brzmienia o ,recto solid state” zdecydo-
wanie dobarwito sound, nadajac przesterowi nieco
wigcej zwierzecego pazura, cho¢ na moje ucho mimo
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Odpowiednio zabezpieczone aluminiowymi ostonkami lampy.

wszystko subtelnie przebijaja sie na wierzch alikwoty
starego, nie$miertelnego vintage'u VOX'a. Cheiatbym
zarnaczyC, ze pierwsze podobne rozwigzania stosu-
jace tranzystorowy ,solid state rectified” pojawity sig
juz na poczatku lat 60. i to wiasnie we wzmacniaczach
Fendera, przy konstrukcji ktorych tak wiele wspolnego
mial twarca firmy Rivera - Paul

Korekcja dziala wyraZnie | bez zarzutu, nawet nie-
wielka ingerencja w poszczegolne parametry nie po
zostaje niezauwazona. Zadziwiajace wrgcz pozostaja
rezultaty zastosowania filtra prezencji oraz symulacji
zamknietej kolumny, czego nie sposob nie docenic
w warunkach studyjnych. Runat tym samym kolejny
mit 0 wyzszosci dwugtosnikowych comb gitarowych
nad jednogtosnikowymi. Oba po prostu grajg inacze)
- jednak jakosci kazdego z nich nie powinno sig¢ pod-
dawac dyskusji. Reverb brzmi cieplo, stodko i subtel-

nie absolutnie nie znieksztalcajac zasadniczego tonu,
nawet przy jego duzym nasyceniu. Jesli dodamy do
tego wszystkiego znakomicie dziatajaca petle efek
tow ze wszystkimi mozliwosciami jej konfigurowania
i uruchamiania za pomocg dedykowanych do niej
przetacznikdw Effect Asign w panelu wzmacniacza,
jak rowniez switcha w kontrolerze noznym - trudno
doszukac sie doprawdy stabych punktow. Podsumo-
wujac spektrum brzmienia wzmacniacza jest impo-
nujace i pozwala na niesamowite wrecz mozliwosci
swobodnego muzycznego wypowiadania sie. Moim
zdaniem jest to znakomity wzmacniacz dla wszyst-
kich gitarzystow poszukujacych najbardziej zawodo-
wych rozwiazan brzmieniowych, bez kompromisow
Jesli sa to muzycy teskniacy za nutg vintage'owej
tradycji, poczuja sig z pewnoscig usatysfakcjonowani
obcujac na co dzief z niewatpliwie doskonatym pie-
cem.

W panelu zainstalowano filtr gérnego wybarwienia pasma kon-
cowki mocy - Presence, oraz wyciggany Focus, za pomoca kto-
rego mozemy oszukaé ucho symulujac prace zamknigtej kolum-
ny glo$nikowej. Rowniez i w tym potencjometrze poprzez jego

wyciagniecie zyskujemy dostep do funkcji ,,docieplenia” dzwig-
ku (Warm) bardzo przydatnej w kreowaniu barw jazzowych.
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PODSUMOWANIE

Ciesze sig ogromnie, ze dzigki uprzejmosci firmy
FX Music Group miatem mozliwosé odbyé podroz do
przesztosci. Moglem dzieki temu nacieszyC uszy naj
bardziej szlachetnym soundem z obecnie dostepnych
na muzycznym rynku. Choé musze upomnie¢ poszuki-
waczy miazdzacego gitarowego tomotu, aby swe sta-
rania skierowali w inne rejony, gdyz ten produkt moze
nie przypasc im do gustu. Nasz testowany egzemplarz
to Rolex wsrdd wzmacniaczy, z duszg i charakterem,
genialnie naznaczonym doswiadczeniami jego tworcy
- Paula Rivery.

O

Model: lampowe combo gitarowe Rivera Venus 6
Class A - 1 x12 combo
Moo, 35Watt RMS
ampy: 5 x 12AX7, 4 x 6V6GT
K 1 x Celestion G12H-30 .70th Anniversary”
.2
2. aklywna Irdjzakresowa dla kazdego
kanatu

| 1: Bass/Treble/Master/Boos!/Select
Kanal 2: Treble/Middle/Bass/Bright/Noth/Ninja/
Master
Power, Standby, Volume, Reverb,
Presence, Focus, Warm przycisk Modern/Vinlage
redukujacy moc 0 50%
b: Acculronics long pan
"facza: wyjscie liniowe, na zewngtrzng kolumng,
footswilch, pella efekiow (z regulacia Send/Return)
2 przetacznikiem Etfect Assign - doslosowujacym
Iryb pracy petli elekiow, wejscie wysokoczule
i niskoczute 1/4 Jack
na wyposazeniu Rivera FS-4
yry: szer. 31 em, wys. 49 om, di. 60 cm
Kolory - Ruby Red, Coball Blue, Palomino, British
Vintage Green
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FX Music Group

ul. Pitsudskiego 53
22-400 Zamost

tel./fax: 084 639 39 65
Biuro handlowe

ul. Kopernika 10/12
42-290 Czestochowa
tel./fax: 034 374 06 46
office@txmusic.pl
www.lxmusic.pl

www.rivera.com



